
Produkt Datenblatt

Angaben zu Trocknungszeiten und maximaler Tintenaufnahme kann aufgrund der vielzahl von Kombinationen aus Printern, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten nicht 
gegeben werden. Wegen der großen Anzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der o.g. Materialien, auf die wir keinen Einfluß haben, sind Eigentests 
vom Verwender selbst durchzuführen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Jede über die 
Produktgewährleistung bis zur Höhe des Produktwertes hinausgehende Haftung und Gewährleistung, sowie Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen.
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EMBLEM
Solvent Presentation Film PP

EMBLEM Solvent Presentation Film PP

Matchcode: SOPFPP

Materialart: Polypropylen

Oberfläche: seidenglänzend

Farbe: weiss

Gewicht (ISO 536): 130 g/m²

Dicke (ISO 534): 170µ

Dehnfestigkeit (DIN 53355): 200N / 50mm

Max. Dehnung (Bruch): 155%
(DIN 53355)

Reissfestigkeit (DIN 53354): 1100N / 50mm

Weiterreissfestigkeit (Kerbe): < 10N / 50mm
(DIN 53354)

Lamination:  kalt

Temperatur für Lagerung:  10 - 30°C
und Verabeitung

optimale Luftfeuchtigkeit:  35% - 65%

Rollenbreiten:  36”/54”

Rollenlänge:  30m

BubbleJet Dye:  nein
BubbleJet Pigment:  nein
Piezo Dye :  nein
Piezo pigment:  nein
Piezo Öl:  nein
Piezo Eco Solvent:  ja
Piezo Solvent:  ja

Schwer entflammbar nach:  nein

Produktbeschreibung:

EMBLEM SOPFPP ist eine reissfeste Polypropylenfolie 
mit Spezialbeschichtung für Solvent und Eco-Solvent 
Tinten.

Die Beschichtung bietet die Möglichkeit, hochwertige 
Drucke in Präsentationsqualität zu erreichen die sich 
durch geringe Reflektion auszeichnen. Das SOPFPP ist 
wasserfest und sehr kratzfest.

Zum Schutz vor Fingerabdrücken wird die Verwendung 
von Baumwollhandschuhen empfohlen.

Typische Anwendungen:

RollUp Displays, Schilder im Innen- und Außenbereich,  
POS Werbung, Fotoreproduktion, Displays


